MEMORIA DE CALIDADES

Casas con Local en ‘Las Lomas’, Roquetas de Mar. Almeria

promueve y construye:
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CIMENTACION:

*Cimentacion mediante zapatas de hormigdn armado y riostras de hormigdén armado.
ESTRUCTURA:
*Compuesta por pilares de hormigon armado, forjados de viguetas y bovedillas de cemento.
*Altura libre de suelo a techo en el local 3,50m. y 3,00m en la casa.
ALBANILERIA:
*Cerramiento exterior de fabrica a la capuchina formada por citara de ladrillos hueco dobles para
revestir, embarrado interior de mortero ,aislamiento de poliuretano proyectado de 35 Kg/m3 de

densidad y 40 mm. de espesor, camara de aire y tabique de ladrillos huecos dobles de 5 cm.

*Separacion entre viviendas ,doble tabique de ladrillo hueco doble de 70 mm. de espesor y cama-
ra con aislamiento de lana de roca acustica de 40 mm.

*Tabiqueria interior de la vivienda con ladrillos huecos dobles de 70 mm. de espesor.
CUBIERTAS:
*Faldon de cubierta invertida transitable (AZOTEA) compuesta por formacién de pendientes,
imprimacion de betun asfaltico para barrera de vapor, membrana impermeabilizante de betin
modificado con armadura de poliéster ,lamina geotextil separadora, aislamiento térmico de po-
liestireno extrusionado, lamina geotextil separadora ,capa de proteccion de mortero y solado con
baldosas de 14x28cm.
CARPINTERIA EXTERIOR:

*Aluminio con rotura de puente térmico y compacto de persianas enrollables en PVC en salony
dormitorios. Acristalamiento termoacustico.

CARPINTERIA INTERIOR:
*Puertas de entrada de seguridad de chapas galvanizadas ,lacadas en blanco.
*Carpinteria interior en madera serie construccion lacadas en blanco, tapajuntas sin ingletes, ma-

nillas de aluminio en su color. En salén y cocina acristalada con vidrio traslucido.
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FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS:

*Instalacion de fontaneria con polietileno reticulado.
*Instalacion de agua caliente calorifugada.
*Captadores solares térmicos con apoyo de Caldera mural a gas para agua caliente sanitaria.
*Desaguies con PVC acustico.
*Griferia cromada de primera calidad.
*Aparatos Sanitarios de porcelana vitrificada de primera calidad.
ELECTRICIDAD:
*Instalacion eléctrica segun el Reglamento de Baja Tension . Mecanismos de primera calidad.
*Instalacion de tomas de television y teléfono en el salon y los dormitorios.
CLIMATIZACION:
*Preinstalacion de climatizacion para Split en salén y dormitorios.
REVESTIMIENTOS:

*Soleria con baldosas de gres porcelanico en toda la vivienda y gres antideslizante en cocina y
bafnos. En las terrazas y patio baldosas de ferrogres.

*En el local suelo de hormigdn con mallazo fratasado y pulido mecanico con cuarzo, silice y co-
rindon. Paredes y techos enfoscado con mortero.

*Paredes de bafios y cocina alicatadas con plaquetas ceramicas.
*Escaleras con huella y tabica del mismo material con bocel.

*Guarnecido y enlucido de yeso proyectado en paredes y techos. Escayola en techos de cocina,
bafos y pasillos .

*Pintura plastica lisa tanto en paredes como en techos de la casa y del local.
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